e klares, puristisches Design

der biindig in die Duschflache eingelassen ist
e absolut bodengleich einbaubar
e aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm
e die ideale Erganzung zur CONODUO-Badewanne
e designed by Sottsass Associati
e Ablaufleistung KA 120: 0,85 I/s
e Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 I/s

Abbildungen &hnlich

Modell-Nr.

AuBere Lange

AuRere Breite

Hohe mit Siphon
Randhéhe

Durchmesser Ablaufloch
Anschlusshdhe Siphon
Hohe mit Wannentrager
Gewicht der emaillierten Duschflache in kg
Antislip

Vollantislip

Mod. 1200 x 1200

hochster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel,

fiir KA 120 senkrecht

Mod. 1000 x 1200 mit Tréger
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DerTUV Rheinland bestétigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:
e Bewertungsgruppe B fiir nassbelastete BarfuBbereiche (DIN 51097)

e Bewertungsgruppe R 10 fiir rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen

mit erhdhter Rutschgefahr (DIN 51130)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit Vollantislip lieferbar.

Fertigungstechnische Anderungen, Toleranzen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich.
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