
Sous réserve de modifications techniques et des tolérances liées à la fabrication.

En cas de faible hauteur de montage (inférieure à la cote „J“ + 5 mm), dégagement nécessaire au niveau du sol.
Nous recommandons l‘utilisation d‘un dispositif anti-reflux au niveau de la conduite d‘écoulement.

 

Hauteur d'encastrement (non réglable) c 49 mm

Hauteur d'encastrement d 63-77 mm

Hauteur d'encastrement e 75-99 mm

Hauteur d'encastrement f 97-131 mm

Hauteur d'encastrement g 131-164 mm

Espace carrelage mural h 10 mm

Espace carrelage de sol i 20 mm

Hauteur receveur de douche avec siphon Ensemble bonde spécial j profondeur du receveur** +   95 mm

Ensemble bonde spécial 60 mm j profondeur du receveur** +   75 mm

Ensemble bonde spécial Plus j profondeur du receveur** + 105 mm

Ensemble bonde spécial, vertical j

Largeur de cadre* k 48,5 mm

Hauteur de raccordement siphon Ensemble bonde spécial l profondeur du receveur** +   55 mm

Ensemble bonde spécial 60 mm l profondeur du receveur** +   45 mm

Ensemble bonde spécial Plus l profondeur du receveur** +   60 mm

Ensemble bonde spécial, vertical l

Epaulement au pied du cadre m 35 mm

Hauteur de montage raccord flexible avec receveur de douche n 80 mm

Raccord d'évacuation o 210 mm

CADRE DE MONTAGE ESR II
�� Permet une installation précise et rapide des receveurs de douche au niveau 

du sol

�� Variable grâce aux pieds réglables horizontalement et verticalement

�� Insonorisation optimale grâce à une bande de protection acoustique intégrée, 
des profilés de monture en caoutchouc, des caoutchoucs d‘angle et des pieds 
isolés contre le bruit

�� Ensemble bonde spécial pour ESR II nécessaire

�� Assure une isolation hydraulique optimale grâce à la rigole périphérique qui 
récupère et évacue les infiltrations d‘eau

Verstelleinheit I Verstelleinheit II Verstelleinheit III Verstelleinheit III+V 

ESR II f¸r Standart-Varianten 
EDV-Nr. 
Duschwannen-Grˆ�e
ƒu�ere L‰nge
ƒu�ere Breite

a 
b 

80/75 
5845.7400. 
800x750 
820 
770 

80/80 
5845.7401. 
800x800 
820 
820 

90/70 
5845.7402. 
900x700 
920 
720 

90/75 
5845.7403. 
900x750 
720 
770 

90/80 
5845.7404. 
900x800 
920 
820 

90/90 
5845.7405. 
900x900 
920 
920 

100/75 
5845.7406. 
1000x750 
1020 
770 

100/80 
5845.7407 
1000x800 
1020 
820 

100/90 
5845.7408 
1000x900 
1020 
920 

100/100 
5845.7409. 
1000x1000 
1020 
1020 

110/80 
5845.7410. 
1100x800 
1120 
820 

110/90 
5845.7411. 
1100x900 
1120 
920 

120/70 
5845.7412. 
1200x700 
1220 
720 

120/75 
5845.7413. 
1200x750 
1220 
770 

120/80 
5845.7414. 
1200x800 
1220 
820 

120/90 
5845.7415. 
1200x900 
1220 
920 

120/100 
5845.7416. 
1200x1000 
1220 
1020 

ESR II f¸r Standart-Varianten 
EDV-Nr. 
Duschwannen-Grˆ�e
ƒu�ere L‰nge
ƒu�ere Breite

a 
b 

120/120 
5845.7417. 
1200x1200 
1220 
1220 

130/80 

820 

5845.7418. 
1300x800 
1320 
820 

130/90 
5845.7419. 
1300x900 
1320 
920 

130/100 
5845.7420. 
1300x1000 
1320 
1020 

140/70 
5845.7421. 
1400x700 
1420 
720 

140/75 
5845.7422. 
1400x750 
1420 
770 

140/80 
5845.7423. 
1400x800 
1420 

140/90 
5845.7424. 
1400x900 
1420 
920 

140/100 
5845.7425. 
1400x1000 
1420 

150/70 
5845.7426. 
1500x700 
1520 

150/75 
5845.7427. 
1500x750 
1520 

150/90 
5845.7428. 
1500x900 
1520 

150/100 
5845.7429. 
1500x1000 
1520 

150/150 
5845.7430. 

h 

1500x1500 
1520 

160/70 
5845.7431. 
1600x700 
1620 

160/75 
5845.7432. 
1600x750 
1620 

160/90 
5845.7433. 
1600x900 
1620 

 = Wannenhˆhe entspricht Ma� "c" der gew¸nschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhˆhe ist zu ber¸cksichtigen. 
Die Verwendung einer R¸ckflu�sicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT 

ESR II f¸r Standart-Varianten 

g 

EDV-Nr. 
Duschwannen-Grˆ�e
ƒu�ere L‰nge
ƒu�ere Breite

a 
b 

160/100 
5845.7434. 
1600x1000 
1620 
1020 920 

170/70 
5845.7435. 
1700x700 
1720 
720 

170/75 
5845.7436. 
1700x750 
1720 
770 

170/90 
5845.7437. 
1700x900 
1720 

170/100 
5845.7438. 
1700x1000 
1720 
1020 

180/80 
5845.7439. 
1800x800 
1820 
820 

180/90 
5845.7440. 
1800x900 
1820 

180/100 
5845.7441. 
1800/1000 
1820 

Allgemeing¸ltige Ma�e
Einbauhˆhe 
Einbauhˆhe 
Einbauhˆhe 
Einbauhˆhe 
Einbauhˆhe 
Freiraum Wandfliese 

f 

Freiraum Bodenfliese 
Hˆhe Duschwanne mit 

Tempoplex 
Tempoplex 60mm 
Tempoplex Plus 
Tempoplex senkrecht 
Rahmenbreite 
Anschlu�hˆhe

c 
d 
e 

i 

j 
j 
j 
j 
k 

Tempoplex l 
Tempoplex 60mm l 
Tempoplex Plus l 
Tempoplex senkrecht 
R¸cksprung zum Wannenfu�
Einauhˆhe Schlauchanschlu� mit Duschwanne
Entw‰sserungsanschlu�

l 
m 
n 
o 

49 
63-77 
75-99 
97-131 
131-164 
10 
20 

Wannentiefe  + 95 
Wannentiefe  + 75 
Wannentiefe  + 105 
- 
48,5 

Wannentiefe  + 55 
Wannentiefe  + 45 

920 

Wannentiefe  + 60 
- 
35 
80 
210 

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920 

1020 

ESR II f¸r 5-Eck-Varianten 
EDV-Nr. 
Duschwannen-Grˆ�e
ƒu�ere L‰nge
ƒu�ere Breite

a 
b 

90/90 Bellezza/Cornezza 
5845.7442. 
900x900 
920 
920 

100/100 Bellezza/Cornezza 
5845.7443. 
1000x1000 
1020 
1020 

ESR II f¸r Viertelkreis-Varianten 
EDV-Nr. 
Duschwannen-Grˆ�e
ƒu�ere L‰nge 1020 
ƒu�ere Breite

a 
b 

90/90 Arrondo 
5845.7444. 
900x900 
920 
920 

100/100 Arrondo 
5845.7445. 
1000x1000 

1020 

80/80 Fontana 
5845.7446. 
800x800 
820 
820 

90/90 Fontana 
5845.7447. 
900x900 
920 

100/100 Fontana 
5845.7448. 
1000x1000 
1020 

920 1020 

Kaldewei KA 120V l - 

Kaldewei KA 120V j 110 

Erforderliche Estrichaussparung zus‰tzlich 8mm zu Ma� "a" und "b"  ber¸cksichtigen!

PR-338-00b, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte ƒnderung: 10.10.2009, ƒnderungen Marketingvorgaben, S. Menke 

Kaldewei KA 120 l 76 

Kaldewei KA 120 j 110 

Einbau-System-Rahmen ESR II 

= ohne Schallentkopplungsband 

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex. 
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RUKON 

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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RUKON

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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RUKON

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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RUKON

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.

h

b

a

m

m

m
m

o

n

i
c

i ii i

f

g

d e

k

o

b

a

h h h h

l
j

l
j

l
j

l
j

l
j

o
b

a

k

o

b

k

a

k

m

RUKON

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

80/75
5845.7400.
800x750
820
770

80/80
5845.7401.
800x800
820
820

90/70
5845.7402.
900x700
920
720

90/75
5845.7403.
900x750
720
770

90/80
5845.7404.
900x800
920
820

90/90
5845.7405.
900x900
920
920

100/75
5845.7406.
1000x750
1020
770

100/80
5845.7407
1000x800
1020
820

100/90
5845.7408
1000x900
1020
920

100/100
5845.7409.
1000x1000
1020
1020

110/80
5845.7410.
1100x800
1120
820

110/90
5845.7411.
1100x900
1120
920

120/70
5845.7412.
1200x700
1220
720

120/75
5845.7413.
1200x750
1220
770

120/80
5845.7414.
1200x800
1220
820

120/90
5845.7415.
1200x900
1220
920

120/100
5845.7416.
1200x1000
1220
1020

ESR II für Standart-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

120/120
5845.7417.
1200x1200
1220
1220

130/80

820

5845.7418.
1300x800
1320
820

130/90
5845.7419.
1300x900
1320
920

130/100
5845.7420.
1300x1000
1320
1020

140/70
5845.7421.
1400x700
1420
720

140/75
5845.7422.
1400x750
1420
770

140/80
5845.7423.
1400x800
1420

140/90
5845.7424.
1400x900
1420
920

140/100
5845.7425.
1400x1000
1420

150/70
5845.7426.
1500x700
1520

150/75
5845.7427.
1500x750
1520

150/90
5845.7428.
1500x900
1520

150/100
5845.7429.
1500x1000
1520

150/150
5845.7430.

h

1500x1500
1520

160/70
5845.7431.
1600x700
1620

160/75
5845.7432.
1600x750
1620

160/90
5845.7433.
1600x900
1620

 = Wannenhöhe entspricht Maß "c" der gewünschten Duschwanne

Eine Bodenaussparung bei einer geringen Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen.
Die Verwendung einer Rückflußsicherung im Ablaufrohr wird empfohlen.

  = nur in Verbindung mit CONOFLAT

ESR II für Standart-Varianten

g

EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

160/100
5845.7434.
1600x1000
1620
1020 920

170/70
5845.7435.
1700x700
1720
720

170/75
5845.7436.
1700x750
1720
770

170/90
5845.7437.
1700x900
1720

170/100
5845.7438.
1700x1000
1720
1020

180/80
5845.7439.
1800x800
1820
820

180/90
5845.7440.
1800x900
1820

180/100
5845.7441.
1800/1000
1820

Allgemeingültige Maße
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Einbauhöhe
Freiraum Wandfliese

f

Freiraum Bodenfliese
Höhe Duschwanne mit

Tempoplex
Tempoplex 60mm
Tempoplex Plus
Tempoplex senkrecht
Rahmenbreite
Anschlußhöhe

c
d
e

i

j
j
j
j
k

Tempoplex l
Tempoplex 60mm l
Tempoplex Plus l
Tempoplex senkrecht
Rücksprung zum Wannenfuß
Einauhöhe Schlauchanschluß mit Duschwanne
Entwässerungsanschluß

l
m
n
o

49
63-77
75-99
97-131
131-164
10
20

Wannentiefe  + 95
Wannentiefe  + 75
Wannentiefe  + 105
-
48,5

Wannentiefe  + 55
Wannentiefe  + 45

920

Wannentiefe  + 60
-
35
80
210

1020 720 770 920 1020 1520 720 770 920

1020

ESR II für 5-Eck-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge
Äußere Breite

a
b

90/90 Bellezza/Cornezza
5845.7442.
900x900
920
920

100/100 Bellezza/Cornezza
5845.7443.
1000x1000
1020
1020

ESR II für Viertelkreis-Varianten
EDV-Nr.
Duschwannen-Größe
Äußere Länge 1020
Äußere Breite

a
b

90/90 Arrondo
5845.7444.
900x900
920
920

100/100 Arrondo
5845.7445.
1000x1000

1020

80/80 Fontana
5845.7446.
800x800
820
820

90/90 Fontana
5845.7447.
900x900
920

100/100 Fontana
5845.7448.
1000x1000
1020

920 1020

Kaldewei KA 120V l -

Kaldewei KA 120V j 110

Erforderliche Estrichaussparung zusätzlich 8mm zu Maß "a" und "b"  berücksichtigen!

PR-338-00a, 28.09.2009 Sebastian Menke     Letzte Änderung: 01.10.2009, Kaldewei 120V ergänzt, S. Menke

Kaldewei KA 120 l 76

Kaldewei KA 120 j 110

Einbau-System-Rahmen ESR II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)

= ohne Schallentkopplungsband

Abbildungen zeigen die Ablaufganitur Tempoplex.
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RUKON

  *plus 4 mm de bande d‘insonorisation périphérique
**La profondeur du receveur correspond à la cote „c“ du receveur de douche souhaité

N° du modèle  75/80 80/80 70/90 75/90 80/90 90/90 75/100 80/100 90/100 100/100 80/110 90/110 100/110 70/120 75/120

Longueur extérieure a 828 828 928 928 928 928 1028 1028 1028 1028 1128 1128 1128 1228 1228 mm

Largeur extérieure b 778 828 728 778 828 928 778 828 928 1028 828 928 1028 728 778 mm

N° du modèle  80/120 90/120 100/120 120/120 80/130 90/130 100/130 70/140 75/140 80/140 90/140 100/140 70/150 75/150 80/150

Longueur extérieure a 1228 1228 1228 1228 1328 1328 1328 1428 1428 1428 1428 1428 1528 1528 1528 mm

Largeur extérieure b 828 928 1028 1228 828 928 1028 728 778 828 928 1028 728 778 828 mm

N° du modèle  90/150 100/150 150/150 70/160 75/160 80/160 90/160 100/160 70/170 75/170 90/170 100/170 80/180 90/180 100/180

Longueur extérieure a 1528 1528 1528 1628 1628 1628 1628 1628 1728 1728 1728 1728 1828 1828 1828 mm

Largeur extérieure b 928 1028 1528 728 778 828 928 1028 728 778 928 1028 828 928 1028 mm

S spécial 
Hauteur compensable  

uniquement par le maître d‘ouvrage Unité de réglage I

Unité de réglage II Unité de réglage III

Unité de réglage III+V

Toutes les unités de réglage sont fournies !


