e Parfaitement assorti aux baignoires balnéo Kaldewei. Par contre, ce systéme peut
également étre utilisé pour les baignoires Kaldewei sans balnéo

e Surface de I'habillage pouvant étre revétue de carreaux ou d‘autres matériaux

® Avec aération intégrée

e Montage rapide et accés optimal a I'‘équipement technique balnéo

e Montage possible en niche, en angle, contre cloison et en implantation libre

Exemples d'installation

Installation d'angle

Baignoire ovale
En pose libre

Installation pour baignoires balnéo en pose libre, rectangulaires, ovales et octogonales

Installation pour baignoires balnéo
hexagonales

min390
construction carrelée |

max.610

Installation
pour baignoire
hexagonale

Baignoire octogonale
En pose libre

JSteme quadiangulaire, cote

e Systéme longueur

MULTIVERSO elément longitudinal
N° du modéle

Longueur

Hauteur d‘encastrement min.*
Hauteur d‘encastrement max.*
Dépassement de I‘habillage

MULTIVERSO elément latéral
N° du modéle

Largeur

Hauteur d‘encastrement min.*
Hauteur d‘encastrement max.*
Dépassement de I‘habillage

Systeme quadiangularie, o8

Systeme quadrangulaire, longueur

Systéme quadrangulaire, longueur

ystéme quadrangulaire, e’

Systéme quadrangulaire, c6té

Systeme longueur

ﬂ

Systeme ire, longueur

avec éléments de remplissage
pour baignoires ovales

1500

ay; @, 1660; 1500
390

610

80

b;; b,

*Hauteur d‘installation sans construction carrelée (voir dessin)

Sous réserve de modifications techniques.

avec éléments de remplissage
pour baignoires octogonales

1600 1700 1800 1900 2000
1760; 1600 1860; 1700 1960; 1800 2060; 1900 2160; 2000 mm
390 390 390 390 390 mm

610 610 610 610 610 mm

80 80 80 80 80 mm

700 750 800 900 1000

860; 700 910; 750 960; 800 1060; 900 1160; 1000 mm
390 390 390 390 390 mm

610 610 610 610 610 mm

80 80 80 80 80 mm
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