e Convient aux receveurs de douche plats et ultra-plats e Pieds insonorisés, isolation acoustique optimale conforme a la norme DIN 4109/A1

o Adaptation des dimensions jusqu'a max. 90 x 90 ¢m, combinée avec le kit d‘isolation acoustique DWS de Kaldewei
ou 120 x 120 cm et 150 x 180 cm e Contenu de livraison supplémentaire : bande d’insonorisation
(profilés de jonction en aluminium pouvant étre raccourcis pour s’adapter a toutes les WAS 70, deux éléments de fixation au sol, pied supplémentaire

dimensions inférieures)
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Toutes les unités de réglage sont fournies !
modeles rectangulaires
90/90 120/120 150/180*
Longueur extérieure a 859 1159 1459 mm
Largeur extérieure b 859 1159 1759 mm
Hauteur d'encastrement (non réglable) c 49 49 49 mm
Hauteur d'encastrement d 63-77 63-77 63-77 mm
Hauteur d'encastrement e 75-99 75-99 75-99 mm
Hauteur d'encastrement f 97-131 97-131 97-131 mm
Hauteur d'encastrement g 131-164 131-164 131-164 mm
Espace du bord du receveur au profilé du cadre p 20 20 20 mm
Espace du bord du receveur au cache-pied m 28 28 28 mm
Cadre de piétement de receveur de douche FR 5300 Plus Modéle Dimensions EUR
Réf. cm
pour CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, 5300 90x 90
LADOPLAN, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, 530000180000
SUPERPLAN PLUS 5300 120 x 120
530000190000
5300 150 x 180*
530000200000

* Adapté aux receveurs de douche de 130 a 180 cm.
Remarque : a partir d’'une dimension de 90 x 90 cm, un point d‘appui central est recommandé.

Sous réserve de modifications techniques. ® = accessoires a part. KALDEWEI

ACCESSOIRES



