
Sous réserve de modifications techniques.             = accessoires à part.

�� Ensemble bonde patenté KA 125

�� Débit de vidange : 0,85 l/s

�� couvercle de bonde émaillé enfoncé dans la surface du receveur de douche

�� conforme à la norme EN 274

�� facile à nettoyer

�� Ensemble bonde patenté KA 125 vertical 

�� Débit de vidange : 1,4 l/s

�� couvercle de bonde émaillé enfoncé dans la surface du receveur de douche

�� conforme à la norme EN 274

�� facile à nettoyer

KA 125 KA 125 vertical

4096 4098

Hauteur de raccordement siphon a 76 –

Hauteur receveur de douche avec siphon b 109 109 mm

diamètre du tuyau de raccordement c 50 50 mm

Diamètre extérieur du pot de siphon d 130 130 mm

Tuyau de raccordement prolongé (peut être coupé à la bonne mesure) e 82 55 mm

Distance entre-axe du siphon et le tuyau de raccordement f 260 –

Nous recommandons l‘utilisation d‘un dispositif anti-retour au niveau de la conduite d‘écoulement. Dépendant de la hauteur du siphon et ensemble bonde, un évidement du sol peut être nécessaire.

Ensembles bonde spéciaux Modèle
Order No.

Catégories de prix selon le coloris � EUR
	I (alpine blanc)	 II	 III	 IV

Ensembles bonde spéciaux KA 125
Débit de vidange : 0,85 l/s

4096 
68971060xxxx

Ensembles bonde spéciaux KA 125 vertical
Débit de vidange : 1,4 l/s

4098 
68971062xxxx

Kaldewei KA 125

Kaldewei KA 125 vertical

�50

�50

�50

�50

Anschlusshöhe Siphon

Höhe Duschwanne mit Siphon

Durchmesser Anschlussrohr

Außendurchmesser am Siphontopf

Länge Anschlussrohr (ablängbar)

a

b

c

d

e

76 mm

110 mm

50 mm

131 mm

82 mm

-

110 mm

50 mm

131 mm

55 mm

Mod.-Nr.:

Artikel-Nr.

4091

6877 7070 xxxx

4093

6877 7078 xxxx

Abstand Siphonachse zum Anschlussrohr f 260 mm -

76 mm

109 mm

50 mm

131 mm

82 mm

-

109 mm

50 mm

131 mm

55 mm

4096

6897 1060 xxxx

4098

6897 1062 xxxx

260 mm -

KA 120 KA 120 senkrechtKA 125 KA 125 senkrecht

Spezial-Ablaufgarnitur

KA 120/125 senkrecht

Spezial-Ablaufgarnitur

KA 120/125

Die Verwendung einer Rückflußsicherung wird empfohlen. Je nach Aufbauhöhe und Siphon ist eine Bodenaussparung zu berücksichtigen.
Technische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

KA 120 und KA 120 senkrecht für CONOFLAT
KA 125 und KA 125 senkrecht für SUPERPLAN PLUS

Spezial-Ablaufgarnituren
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ENSEMBLES BONDE SPÉCIAUX 
KA 125


